武汉市硚口区烟草制品零售点经营场所勘验测量标准

武汉市硚口区为统一烟草制品零售点经营场所实地核查标准、规范零售点间距现场测量标准，确保烟草制品零售点现场勘验公开、公平、公正，依据《武汉市硚口区烟草制品零售点合理布局规划》制定本标准。

第一条  烟草制品零售点经营场所勘验包括零售点路段、相互间隔距离、幼儿园、中、小学校进出通道口向外延伸一定距离的区域、经营场所面积等的测量认定。

第二条  零售点相互间隔距离，是指以最邻近已核发烟 草专卖零售许可证的零售点为参照点，申请办理烟草专卖零售许可证的申请点出入口中央与最近零售点出入口中央之间无障碍的最短可通行距离。 

申请点或零售点有两个或两个以上不相连营业出入口的，以距离最近营业出入口中央为测量起始点。

道路存在政府有关部门统一设置的禁止标线、隔离带 （栏）、绿化带或妨碍通行的其他固定障碍物（临时性物品除外）的，视为道路障碍物。 

第三条 零售点相互间隔距离，按以下规则测量：

（一）申请人的零售点与最近零售点同侧无道路障碍物的，测量最短的直线距离。（如图1所示）






（二）申请人的零售点与最近零售点同侧有道路障碍物的，按绕过道路障碍物的最短直线距离测量。（如图2所示）






图2

（三）申请人的零售点与最近零售点异侧无道路障碍物的，测量最短的直线距离。（如图3所示）




（四）申请人的零售点与最近零售点异侧道路有禁止穿

越的交通标志（如双实线、单实线等）的，按照允许通行的交通标志或设施（如人行道、单虚线、人行天桥等）的最近通行距离测量。。（如图4所示）


图4

（五）申请人的零售点与最近零售点之间道路有转角的，按直角分段测量最短距离。（如图5所示）






图5
（六）申请人的零售点与最近零售点之间有台阶、楼梯的，以其平面坡长进行测量，按分段测量最短距离。（如图6所示）


图6

（七）上述示例未能穷尽的其他特殊情况的测量，按照依法可通行的最短距离测量。

第四条 幼儿园、中、小学校进出通道口向外延伸一定距离,是指自幼儿园、中、小学供未成年人进出的出入口中央向外延伸无障碍可通行的最短距离。
第五条 零售点经营面积，是指面向消费者或客户开放 的经营场所实际使用面积，不包括墙体及天花板面积，不包 括作为仓库、办公、厕所、住宿等非商品展示售卖区域。以 烟草专卖局实地测量的数据为准。 

第六条 实际测量零售点相互间隔距离误差不得超过本 规划设置的零售点最短间隔距离的±1%。申请人或利害关系人提出复核的，由法制监督部门参与进行二次勘验，并制作现场勘验表和全程视频音频记录。
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